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Артикул: AZ028

EN 795:2012 КЛАСС B 
EN 362:2004 КЛАСС А/Т

ЗАЩИТА ДЛЯ 1 
ПРОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МАТЕРИАЛ: алюминий

РАЗМЕРЫ: 99,5 x 256 мм

СТАТИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ: мин. 20 кН

РАСКРЫТИЕ: 22 мм

Карабин AZ028 оснащен индикатором падения. Изготовлен из алюминия 
с анодированным покрытием для лучшей видимости.
Во время остановки падения индикатор деформируется, что является 
сигналом для пользователя о необходимости немедленного вывода 
устройства из эксплуатации. Индикатор начинает сминаться при нагрузке 
более 2,5 кН. Так же промежуток между корпусом и индикатором бÓльший, 
чем 2 мм говорит о том, что карабин подвергся значительной нагрузке.
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Перед установкой карабина нужно привести его в раскрытие положение, для чего следует одновременно 
нажать на язычки А и В. Это зафиксирует механизм до момента, когда что-либо (С) попадет внутрь. В случае 
нажатия только на один язычок блокировка не сработает и карабин закроется.

Далее карабин может быть подвешен на надежном элементе конструкции (прочностью мин. 12 кН) или 
анкерной точке. Для фиксации карабина следеут установить карабин у требуемом месте и легко нажать 
на внутреннюю часть механизма. Карабин автоматически защелкнется. С помощью рывка рекомендуется 
проверить надежность крепления.

СОВМЕСТИМ С АНКЕРНЫМИ ТОЧКАМИ
EN795:2012 ТИП A-D

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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