« Der zur Befestigung des Fallschutzsystems herangezogene feste Anschlagpunkt muss so gewdhit werden, dass seine Lage und die
gebotene Stabilitét ausreichen, um die Mdglichkeit eines Unfalls einzuschrénken bzw. die Strecke des freien Falls begrenzen. Das
Verbindungselement muss oberhalb des Arbeitsbereichs liegen. Gestaltung und Bauweise des Anschlagpunkts mussen eine stabile
Verbindung gewanhrleisten und verhindemn, dass sich das Fallschutzsystern ungewollt 16sen kann. Der zur Verankerung des
Fallschutzsystems herangezogene Anschlagpunkt muss eine Festigkeit von mindestens 15 kN sicherstellen. Empfohlen wird die
Verwendung von Anschlagpunkten nach EN 795.

. Unterhalb des Arbeitsbereichs muss zur Vermeidung eines Aufschlagens auf dem Boden oder anderen vorspringenden Gegensténden
der entsprechende Mindestfreiraum eingehalten werden. Nahere Angaben zu den jeweils geforderfen Mindestabstanden sind den
Gebrauchsanweisungen zu den verschiedenen Komponenten des Fallschutzsystems zu entfnehmen.

« BeiVerwendung der Vorichtung muss allen gefahrlichen Umstanden, die deren Funktionstlchtigkeit oder die Sicherheit des Benutzers in Frage
stellen kénnen, groBte Aufmerksamkeit gewidmet werden. Dies gilt vor allem fur die folgenden Aspekte:

- Auftreten von Knoten und Bewegungen der Seile Uber scharfe Kanten hinweg.
- Diverse Beschadigungen wie etwa Schnitte oder Kratz-und Roststellen.

- Ungunstige Witterungsverhditnisse.

- Pendelstlrze.

- Extreme Temperaturverhdlinisse.

- Negative Auswirkungen von Chemikalien.

- Elektrische Leitfahigkeit.

« Zur Vermeidung von Feuchtigkeit und mechanischen, chemischen oder temperaturbedingten Besch&digungen muss die Vorrichtung stets
verpackt fransportiert werden (z.B. in Stoff-oder PlastiksGcken, Kunststoff- oder Stahlbehdaitem).

« Die Vorrichtung muss so gereinigt werden, dass das Material hierdurch nicht angegriffen wird. Textilien (Gurte, Seile) mussen mit einem

Feinwaschmittel von Hand oder in der Waschmaschine gewaschen und sorgfaitig ausgespult werden. Plastikteile kdnnen einfach nur mit Wasser

gereinigt werden. Die nach der Reinigung oder bedingt durch ihre Verwendung noch feuchte Vorichtung muss unter neutralen Bedingungen

fem von Heizquellen gefrocknet werden. Metallteile und entsprechende Mechanismen (Federn, Schamiere, Klinken usw.) konnen far eine

Verbesserung ihrer Funktionsfahigkeit ab und zu leicht geschmiert werden.

Die Vorrichtung muss in einer entsprechenden Verpackung frocken, gut bellftet und geschutzt vor einer direkten Sonneneinstrahlung gelagert

werden. Zu vermeiden sind ferner UV-Strahlen, Staub, Gegensténde mit scharfen Kanten, extreme Temperaturen und korrosive Substanzen.

.

Die das Gerat zum Einsatz bringende Firma ist verantwortlich fiir die Eintragungen in der Gerétekennkarte. Die Geratekennkarte muss vor der
ersten Ausgabe des Geréts fiir einen konkreten Einsatz ausgefiillt werden. Alle das Gerét betreffenden Angaben (Bezeichnung, Seriennummer,
Kaufdatum, Einsatzbeginn, Name des Benutzers, Angaben zu Reparaturen und Uberpriifungen, AuRerbetriebnahme) miissen in der
entsprechenden Geréatekennkarte vermerkt werden. Die Geratekennkarte darf nur von dem fiir Sicherheitseinrichtungen zustandigen Mitarbeiter
gefiihrt werden. Die Verwendung des Geréts ohne eine korrekt ausgefiilite Geratekennkarte ist untersagt.
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Die Anschlageinrichtung AT 191 ist ein Bestandteil der Schutzausriistung gegen Absturz. Die Anschlageinrichtung dient zur
Verbindung der persénlichen Schutzausriistung gegen Absturz mit einem Verankerungspunkt. Die Anschlageinrichtung AT 191
entspricht der Norm EN 795, Klasse B — Absturzschutzausriistung — Anschlageinrichtungen.Die Anschlageinrichtung AT 191 darf
nur von einer Person verwendet werden.

AUFBAU

Das Seil ist aus einem Stahlseil @ 8 mm angefertigt.
Seilgeflecht: 7x19

Material: rostfreier Stahl AISI 316

Die Lange des Seils betragt von 0,6 m bis 10 m.mind.
Festigkeit - 30 kN

Monat und Jahr der nachsten Priifung
Es ist verboten, die Einrichtung nach Ablauf dieses

kleine Schlaufen ) . Stahlseil grofe Schlaufen 50 mm ~ Datums zu benutzen. )
KennZGlChnUngée'g"ﬁeﬁ bt 8MM Wichtig: Vor dem ersten Gebrauch ein Datum der
l l chutzmanschete néchsten Prifung kennzeichnen.
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Léange des Seils von 0,6 m bis 10 m
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BENUTZUNGSZEITRAUM

Die Anschlageinrichtung darf iiber 5 Jahre ab ihrer ersten Inbetriebnahme verwendet werden. Nach Ablauf der ersten fiinf Jahre des
Benutzungszeitraums muss die Anschlageinrichtung einer detaillierten Werksprifung unterzogen werden. Solche Prifung ist von:

- dem Hersteller der Einrichtung,

- einer durch den Hersteller bevollméchti?ten Person,

- einem durch den Hersteller bevollmachtigten Unternehmen

vorzunehmen.

Wahrend der Werksprifung wird ein Zeitraum bestimmt, (iber den die Anschlageinrichtung zu benutzen

ist. AnschlieBend wird die ermeute Werkpriifung ntitig.

Sollte die Anschlageinrichtung fiir die Absturzverhinderung eingesetzt werden, muss diese aufer Betrieb genommen und der Verschrottung
unterzogen werden.

KENNZEICHNUNG CE-Zeichen und Nummer der benannte

Stelle, die fiir die Priifung des
Produktionsprozesses der Vorrichtung

Europdische Norm (Nummer/Jahr)
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Wichtig: Sich mit der Gebrauchsanweisung vertraut machen
Gemal der Europaischen Norm EN 365:2004 und EN 795:2012 + Klasse B — Anforderung der Lesbarkeit der Kennzeichnung der Vorrichtung



ANLEGEN DER ANSCHLAGEINRICHTUNG AT 191

Ein Element der Tragkonstruktion (ein fester Verankerungspunkt) mit
der Anschlageinrichtung AT 191 umschnallen.

WICHTIG: Ein minimaler Radius der Tragkonstruktion, bei der keine
scharfen Kanten vorhanden sind, muss 3 mm betragen — Abb. A.

Die Anschlageinrichtung AT 191 darf mehrmals umgeschnallt
werden, um die Lange des Seils zu verkiirzen — Abb. B.

Das Hohensicherungsgerat (z.B. selbsthemmende Vorrichtung,
selbstklemmende Vorrichtung usw.) mit einem Karabinerhaken des
Seils verbinden — Abb. C.

Es ist auf den zuséatzlichen Raum ,x“ zu achten, der zwischen dem
Punkt, an dem das Seil angeschlossen ist, und dem
Hohensicherungsgerat entsteht — Abb. D.

Der Raum kann die Wirkung des Hohensicherungsgerétes, seine Lage
und den Weg der Absturzverhinderung beeinflussen. In sémtlichen
Berechnungen zur Arbeitssicherheit unterhalb des Einsatzbereiches
muss dieser zusétzliche Raum in Betracht gezogen werden. Das
Hohensicherungsgerat muss sich oberhalb des
Verankerungspunktes des Auffanggurtes befinden, an den es
angeschlossen ist. Das Anschliefen des Hohensicherung a
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GRUNDSATZLICHE BESTIMMUNGEN FUR DIE VERWENDUNG DER ANSCHLAGEINRICHTUNG
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1. Vor dem Gebrauch hatman sich mit der Gebrauchsanweisung vertraut zu machen und sie zu befolgen.
2. Die Gebrauchsanweisung muss immer dem Monteur der Anschlageinrichtung zur Verfligung stehen.

3. Die Montage der Anschlageinrichtung kdnnen nur Personen vornehmen, die iiber entsprechende Erfahrung und Wissen in diesem Bereich verfiigen, und
insbesondere mit der Norm EN 795 vertraut sind, und tiber das Wissen im Bereich Montage der Anschlageinrichtungen gemaR den Anforderungen
entsprechender Hersteller verfiigen und sich mit der vorliegenden Gebrauchsanweisung vertraut gemacht haben. Die angebrachte Anschlageinrichtung
soll durch eine dazu berechtigte Person (z.B. einen Ingenieur oder einen ausgebildeten Projektant) gepriift (zertifiziert) werden, die auch priifen muss, ob
die Konstruktion des Gebaudes in der Nahe der Befestigungspunktes ausreichend festist.

4. Der Konstrukteur der Anschlageinrichtung haftet fiir ihre Montage. Weder der Hersteller noch der Vertreiber haften fiir die Montage, sofern diese unvorsichtig
oder unsachgemaf durchgefiihrt wird. Auf Wunsch reicht der Hersteller / der Vertreiber alle notwendigen technischen Informationen zum Produkt, seiner
Montage, Priifung ein, als auch stellt eine Konformitatserklarung bereit.

5. Die personliche Schutzausriistung, die samt Anschlageinrichtung verwendet wird, ist mit einem Verbindungsmittel nach EN 362 und geméaf den Anweisungen,
die einerangemessenen Gebrauchsanweisung zu entnehmen sind, zu befestigen.

6. Die Vorrichtung AT 191 ist ausschlieRlich zur Verbindung der Schutzausriistung gegen Absturz gemaR der Norm EN 795 Klasse B zu benutzen, so dass das
gebildete Absturzschutzsystem die Anforderungen der Norm EN 363 erfiillt.

7. Falls die Vorrichtung an Konstruktionen aus anderen Materialien (z.B. Holz) angebracht wird, hat man einen ausgebildeten Ingenieur mit Berechnungen
zubeauftragen, die zum Ziel haben, die Festigkeit der Befestigung gemaR der Norm EN 795 zu priifen.

8.Esistverboten, die Anschlageinrichtung, die irgendwelche Beschéadigungen (Korrosion, Risse, Verformungen) aufweist, zu benutzen.

9. Esistverboten, die Anschlageinrichtung zu benutzen, sofern diese fiir Absturzschutz ausgeldst wurde.

10. Die Anschlageinrichtung darf gleichzeitig nur von einer Person benutzt werden.

11. Esistverboten, die Anschlageinrichtung zum Lastheben zu verwenden.

12. Esistverboten, die Vorrichtung unbefugt umzubauen.

13. Bei der Montage ist das Absturzschutzsystem so zu planen, dass sich die Anschlageinrichtung oberhalb des Benutzers befindet.
14. Beim Absturzschutzsystem ist die den Absturz beschrankende Kraft von < 6 kN einzusetzen, indem z.B. eine selbsthemmende Vorrichtung oder
ein Falld@mpfer verwendet wird.

Die Benutzung der Anschlageinrichtung AT 191 in Verbindung mit dem Absturzschutzsystem soll mit den Gebrauchsanweisungen der
Absturzschutzsysteme und geltenden Vorschriften Gibereinstimmen:

-EN361—Auffanggurte,

-EN353-2, EN 355, EN 360 — Schutzausriistung gegenAbsturz,

-EN 362 — Verbindungsmittel,

-EN795—Anschlageinrichtungen.

Der feste Verankerungspunkt muss sich oberhalb des Einsatzbereiches befinden, und die Form des Verankerungspunktes soll selbsttatiges Losen der
Vorrichtung ausschliefen.

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR KORREKTEN VERWENDUNG DER PERSONLICHEN FALLSCHUTZAUSRUSTUNG

o s s o o o

Die personliche Fallschutzausrustung darf nur von Personen mit entsprechenden Vorkenntnissen zum Einsatz gebracht werden.

Die persénliche Fallschutzausrustung darf nicht von Personen verwendet werden, deren Gesundheitszustand die Sicherheit bei einem normalen

Einsatz oder bei einer Rettungsaktion in Frage stellen kann.

Als Vorbereitung fur den Notfall ist ein entsprechender Rettungsplan zu erarbeiten.

Die AusrUstung darf nur mit der schriftichen Einwiligung des Herstellers verandert werden.

Die AusrUstung darf nurvom Hersteller oder einer von diesem hierzu ermachtigten Person repariert oder nachgebessert werden.

Die personliche Fallschutzausrustung darf nur fur den vom Hersteller vorgesehenen Zweck zum Einsatz gebracht werden.

Die personliche Fallschutzausrustung ist ein individuell ausgelegtes System, das nur von einer einzigen Person verwendet werden darf.

Vor jeder Verwendung der personlichen Fallschutzausrustung muss Uberprift werden, ob alle Einzelteile sicher miteinander verbunden sind und

korrekt zum Einsatz gebracht werden kdnnen. Die Verbindungen und Einstellungen der verschiedenen Komponenten missen in regelmagigen

Abstanden Uberpruft werden, damit sie sich nicht ungewaollt Iésen oder lockern kdnnen.

Die personliche Fallschutzausristung darf nicht fir Einsétze zur Verwendung kommen, bei denen sie durch andere Systemkomponenten in inrer

Funktion behindert wird.

VorVerwendung der persdnlichen Fallschutzausristung mussen deren Zustand und Betriebssicherheit sorgfaltigst Uberprift werden.

Bei der Inspektion mussen alle Einzelelemente sorgfdltig auf eventuelle Beschadigungen, Abnutzungen, Rost-, Kratz-und Schnittstellen und

andere Mangel Uberprift werden. Nachstehend die Teile, denen hierbei eine ganz besondere Aufmerksamkeit zugewandt werden muss:

- Bei Auffang-und Haltegurten: Schnallen, Einstellvorrichtungen, Verbindungsdsen, Gurte, Nahte, Durchzige.

- BeiFallddmpfern: Verbindungsschlaufen, Gurte, Ndhte, Gehduse, Karabinerhaken.

- Bei Halte-und Fuhrungsseilen: Seil, Schlaufen, Schlaufenverstérkungen, Karabinerhaken, Einstellvorrichtungen, Gurtwesten.

- Bei Stahlseilen und Stahifihrungen: Seil, Drahte, Klamsmmern, Schiaufen, Schlaufenverstérkungen, Karabinerhaken, Einstellvorrichtungen.

- Bei Abseilgeraten mit Bremse: Seil oder Gurt, korrekter Betrieb der Seilwinde und des Bremsmechanismus, Walzen, Schrauben und Bolzen,
Karabinerhaken und Fallddmpfer.

- Bei mitlaufenden Auffanggeréten: Gehduse, korrekter Lauf der FUhrung, Betrieb des Bremsmechanismus, Walzen, Schrauben und Bolzen,
Karabinerhaken und Fallddmpfer.

- BeiKarabinerhaken: Haken, Bolzen, Hauptsicherung und Funktion des Verschlussmechanismus.

Nach einem einjahrigen Einsatz muss die personliche Fallschutzausristung mindestens einmal pro Jahr fur eine eingehende UberprUfung auBer

Betrieb genommen werden. Diese regelmaBige Uberprifung kann von einem entsprechend ausgebildeten Mitarbeiter vorgenommen

werden. Sie kann ferner auch vom Hersteller der Vorrichtung oder von einer von diesem beauftragten Person oder Firma vorgenommen werden.

Hierbei mUssen alle Einzelelemente auf eventuelle Beschddigungen, Abnufzungen, Rost-, Krafz-und Schniftstellen und andere Mdngel

Uberprift werden (sieche weiter oben). In begrindeten Fdllen (wenn die Vorichtung beispielsweise eine relativ komplizierte oder fechnisch

anspruchsvolle Struktur aufweist, so wie dies etwa bei automatischen Blockiersystemen der Falllist), dUrfen die regelmdBigen UberprUfungen nur

vom Hersteller oder dessen Vertreter vorgenommen werden. Bei Abschluss der Uberpriifung ist der Termin fir die néichste Inspektion festzulegen.

Die regelmaBigen Uberprifungen sind von gréBter Bedeutung flr den Zustand der Vorrichtung und die Sicherheit des hiervon abhéngenden

Arbeiters,

Bei jeder regelméBigen Uberpriifung ist auch die Artikelkennzeichnung auf inre uneingeschrénkte Lesbarkeit zu tberpriifen.

Alle die Vorichtung betreffenden Angaben (Bezeichnung, Seriennummer, Kaufdatum, Einsatzbeginn, Name des Benutzers, Angaben zu

Reparaturen und  Uberprifungen, AuBerbetfriebnahme) missen in der entsprechenden Gerdtekennkarte vermerkt werden. Die

Gerdtekennkarte darf nur von dem flr Sicherheitseinrichtungen zustandigen Mitarbeiter geflhrt werden. Die Verwendung der Vorrichtung ohne

eine korrekt ausgefllite Geratekennkarte ist untersagt.

Wird die Vorrichtung auerhalb ihres Herkunftslandes verkauft, missen ihr die entsprechende Gebrauchsanweisung, das Wartungsbuch und die

Angaben zu den regelmdBigen Untersuchungen und den vorgenommenen Reparaturen beigegeben werden, wobei alle schriftichen

Angabenin der Sprache des Landes zu erscheinen haben, in dem die Vorichtung zum Einsatz gebracht wird.

Sobald Beschadigungen festgestellt werden bzw. wenn Zweifel an einer korrekten Betriebssicherheit aufkommen, muss die persénliche

Fallschutzausristung sofort aus dem Verkehr gezogen werden. Eine einmal auBer Betrieb genommene Vorrichtung darf nur nach einer

sorgféltigen Uberpriifung durch den Hersteller und dessen schriffichen Tauglichkeitsbestétigung wieder zum Einsatz kommen.

Sobald mit der Vorrichtung ein Absturz aufgefangen wurde, muss diese ausgesondert und betriebsuntauglich gemacht werden.

Zur Halterung des menschlichen Koérpers im Verbund mit einer persénlichen Fallschutzausristung ist ausschlieBlich ein entsprechender

Auffanggurt zuldssig.

Die personliche Fallschutzausristung darf nur Uber die mit "A" markierten Punkte (Haken, Schnallen) befestigt werden. Die Symbole "A/2" bzw. der

halbe Buchstabe "A" bedeuten, dass gleichzeitig zwei gleiche Verhakungen zum Einsafz kommen mussen. Die Befestigung des Fallschutzes an

separaten Punkten (Haken, Schnallen) mit den Markierungen "A/2" oder mit dem halben Buchstaben "A" ist untersagt. Hierzu die folgenden

Abbildungen:



